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► Überblick Hochwasserschutzmaßnahmen Wernberg

► Maßnahmen in Wernberg Nord

› Planauszüge zu den Maßnahmen

› Konstruktive Gestaltung

► Wernberg Süd und Wernberg Ost (Schilternbach)

› Deich Wernberg Süd

› Hochwasserrückhaltebecken und Rücklaufwand am Schilternbach

› Konstruktive Gestaltung

► Binnenentwässerung

► Kostenschätzung

ÜBERSICHT



Ergebnisse Berechnung IST-Zustand – HQ100

IST-ZUSTAND 



Ergebnisse Berechnung IST-Zustand – HQ100 Naab

IST-ZUSTAND



PLANUNG DER 

HOCHWASSERSCHUTZ

MAßNAHMEN



► Wernberg Nord

› Deich und Wand WN-A

› Deich und Wand WN-B

► Wernberg Süd

› Deich WS-A

› Deich und Wand WS-B

› Deich WS-C

› Deich und Wand WS-D

› Deich und Wand WS-E

Überblick der untersuchten Hochwasserschutzmaßnahmen in Wernberg

PLANUNG DER HOCHWASSERSCHUTZMAßNAHMEN



► Wernberg Ost

› Hochwasserrückhaltebecken WO-HRB-A

› Hochwasserrückhaltebecken WO-HRB-B_1

› Hochwasserrückhaltebecken WO-HRB-B_2

› Hochwasserrückhaltebecken WO-HRB-C/D

› Hochwasserrückhaltebecken WO-HRB-E

› Rücklaufwand WO-RW-A

› Rücklaufwand WO-RW-B

› Hochwasserrückhaltebecken und Rücklaufwand

WO-HRB-RW-B

› Hochwasserentlastungsstollen

› Druckkanal

Überblick der untersuchten Hochwasserschutzmaßnahmen in Wernberg

PLANUNG DER HOCHWASSERSCHUTZMAßNAHMEN



Überblick der Vorzugsvariante zum Hochwasserschutz in Wernberg

PLANUNG DER HOCHWASSERSCHUTZMAßNAHMEN



Wernberg Nord

VORZUGSVARIANTE



► Fischerheim nicht von HWS-Mauer geschützt

Planauszüge Wernberg Nord: WN-B

VORZUGSVARIANTE



Wernberg Süd und Wernberg Ost (Schilternbach)

VORZUGSVARIANTE



Konzept

► Vermeidung eines Schöpfwerks an der Mündung von Schilternbach in die Naab

► dafür sog. Rücklaufwände entlang des Schilternbach notwendig

› Oberer Abschnitt nach der Überdeckelung am Marktplatz maßgebend vom Schilternbach beeinflusst

› Unterer Abschnitt maßgebend durch Rückstau von der Naab beeinflusst

► Möglichst viel Raum für den Schilternbach zwischen den Wänden, Aufwertung durch 
landschaftsplanerische Gestaltung

► Zusätzliche Reduzierung der Wandhöhen durch Drosselung des Durchflusses mit 
Hochwasserrückhaltebecken am Schilternbach oberhalb der Ortslage

› HRB mit ca. 100.000 m³

› Zusätzlicher Rückhalt von Treibgut vor dem Einlauf in die Überdeckelung am Marktplatz (geringeres 

Verklausungsrisiko), zusätzliche Reserven im Überlastfall (d.h. extremes Hochwasserereignis)

► Anschluss der Wand an die Variante Wernberg Süd (Deich) am Volksfestplatz bzw. an der Mündung in 
die Naab

Wernberg Süd und Wernberg Ost (Schilternbach)

VORZUGSVARIANTE



Planauszüge Wernberg Süd (1)

VORZUGSVARIANTE



Planauszüge Wernberg Süd (2)

VORZUGSVARIANTE



► Längsschnitt Deich (Volksfestplatz bis Nürnberger Straße)

Planauszüge Wernberg Süd

VORZUGSVARIANTE

ca. 2,0 m 

über GOK

ca. 1,7 m 

über GOK

ca. 1,8 m 

über GOK



Planauszüge HRB-RW-B, Rücklaufwand am Schilternbach (1)

VORZUGSVARIANTE



Planauszüge HRB-RW-B, Rücklaufwand am Schilternbach (2)

VORZUGSVARIANTE

Jugendheim

Abbruch

Verlegung der Brücke 

(Neubau)



Planauszüge HRB-RW-B, Rücklaufwand am Schilternbach (3)

VORZUGSVARIANTE

Wenn Jugendheim bleibt → Sportplatzstraße in der Breite reduziert, um 

Abflussquerschnitt nicht einzuengen

→ hydraulisch bessere Lösung ist die Variante ohne Jugendheim (vorherige Folie)

Jugendheim

bleibt



HRB-RW-B, Wasserspiegellagen am Schilternbach im Plan-Zustand

VORZUGSVARIANTE

Brücke Bestand Kolpingstraße

(Abbruch)

Brücke Ersatzneubau

HQ100+K Schilternbach maßgebend

keine mobilen Elemente möglich

HQ100+K Naab maßgebend

Anordnung mobiler Elemente möglich

E
n

d
e

 d
e

r 
Ü

b
e

rd
e

c
k
e

lu
n
g



HRB-RW-B, Regelquerschnitte

VORZUGSVARIANTE

Rücklaufwand, 

eingeengter Bereich

Rücklaufwand, 

aufgeweiteter Bereich



Planauszüge HRB-RW-B, Hochwasserrückhaltebecken am Schilternbach (1)

VORZUGSVARIANTE



Planauszüge HRB-RW-B, Hochwasserrückhaltebecken am Schilternbach (2)

VORZUGSVARIANTE

Geländehöhe

+382,70 m
Sohle Durchlass

+382,00 m
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BINNEN-

ENTWÄSSERUNG



► HWS-Deiche: Drainage-System sammelt landseitig ankommendes Sickerwasser

► HWS-Wand Möglichkeiten:

› vollständig dicht: Untergrundabdichtung bis in GW-Stauer mit Spundwand
› hohe Baukosten

› Eingriff in GW-Haushalt mit dauerhaftem GW-Anstieg innerhalb des HWS-Systems

› flach gegründet mit landseitiger Drainagewasserfassung (Sickerleitung)

► Sickerwassersammelstellen (für Deiche und Mauern) mit Schöpfwerk notwendig

► RÜB Nord leitet in Franzosengraben

› Umverlegung offener Franzosengraben vor den Deich

› Verfüllung des Franzosengrabens innerorts i.V.m. mit Drainagerohr

Sickerwasser und Schöpfwerk

BINNENENTWÄSSERUNG



Sickerwasser und Schöpfwerk

BINNENENTWÄSSERUNG

RRB1

(RÜB Nord)

mit Überleitung in „neuen“ 

Franzosengraben

Verlegung 

Franzosengraben

Variante 2

SW01

RÜB Süd

WN-B WS-E

HRB-RW-B 

links

WS-E

HRB-RW-B 

rechts



► Beispielhaftes Querprofil zur Drainierung des alten Franzosengraben-Verlaufs

Sickerwasser und Schöpfwerk

BINNENENTWÄSSERUNG

SW01

WN-B



VISUALISIERUNG



VISUALISIERUNG

Ansicht der Vorzugsvariante

Visualisierung: die Grille



VISUALISIERUNG

Ansicht der Vorzugsvariante

Visualisierung: die Grille



VISUALISIERUNG

Ansicht entlang der Sportplatzstraße entgegen der Fließrichtung des Schilternbach,

Bildmitte: ortsfeste Wand mit Befestigungen für mobilen HWS, rechts im Bild: neu zu errichtende Brücke

Visualisierung: die Grille



KOSTENSCHÄTZUNG



…nach Objekten

KOSTENSCHÄTZUNG

Objekt

 Abschnitt

HWS-Wand HWS-Deich HRB
Franzosen-

graben
Schöpfwerk Überdeckelung

Straßen-/ 

Brückenbau
Gesamt

WN-B 0,43 Mio € 1,20 Mio € - 1,22 Mio € 0,65 Mio € - - 3,50 Mio €

WS-E 0,18 Mio € 1,26 Mio € - - - - - 1,44 Mio €

HRB-RW-B 5,60 Mio € - 4,01 Mio € - - 0,37 Mio € 1,82 Mio € 11,80 Mio €

Gesamtkosten HWS Wernberg (brutto) 16,74 Mio €

Kostenaufteilung bei HRB-RW-B (ohne WN-B und WS-E, da vollständig Freistaat)

Gemeinde * 0,77 Mio € - 4,01 Mio € - - 0,37 Mio € 0,91 Mio € 6,06 Mio €

Freistaat ** 4,83 Mio € - - - - - 0,91 Mio € 5,74 Mio €

* Schilternbach maßgebend, ** Naab maßgebend



Kapitalisierung

KOSTENSCHÄTZUNG



AUSBLICK



ZEITLICHER ABLAUF UND AUSBLICK

► Planungsbeginn 15.02.2018

► Marktgemeinderat Vorstellung Arbeitsstand 30.07.2019

► Bericht zur Vorplanung (Vorabzug) 21.02.2023

► Marktgemeinderat 09.03.2023

► Bericht zur Vorplanung 07.07.2023

► Marktgemeinderat 25.07.2023

► Baufachliche Prüfung

► Entwurfsplanung ca. 2 Jahre

► Planfeststellungsverfahren

► Bau, je nach Bauabschnitt



VIELEN DANK FÜR IHRE

AUFMERKSAMKEIT!
INROS-LACKNER.DE
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