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Geländehöhe

Bestand [mNN]
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Stationierung [m]
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Sohlhöhe Waldnaab [mNN]
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Sicherheitsgeländer,

Edelstahl

h= 1,30 m

Wegeaufbau:

- Deckschicht aus Gussasphalt (3,5 cm)

- Schutzschicht aus Gussasphalt (3,5 cm)

- Dichtungsschicht aus

  Bitumen-Schweissbahn (5 mm)
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Wegeaufbau:

- Deckschicht aus Gussasphalt (3,5 cm)

- Schutzschicht aus Gussasphalt (3,5 cm)

- Dichtungsschicht aus Bitumen-Schweissbahn (5 mm)
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Querschnitt

Dükerbauwerk

NW-Gerinne

siehe Plan C-1.4.1
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Betonfundamente
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Sicherheitsgeländer

Edelstahl, h= 1,30 m

Setzsteindeckwerk

LMB10/60

Niedrigwassergerinne

Q=200l/s

Bauwerksöffnung

- Höhe: ca. 3,30 m

- Breite: ca. 4,50 m

Öffnung

für Niedrigwassergerinne

vorgesehen:

- Sohlbreite: ca. 0,45 m

- Tiefe: ca. 0,40 m

Rückbau Dükerwände

Beton inkl. Querstreben

Dükerbauwerk

Führungsschiene für

Dammbalkenverschluss mit Gummilippe

Edelstahlschütz  4,5 m x 2,5 m

handbetrieben

Querriegel:

Wasserbausteine auf Dükerbodenplatte mit

Bewehrungsstäben DN 16 mm verankert,

(Ausführung nach Abstimmung mit AG und der

örtlichen Bauüberwachung vor Ort)

Pumpensumpf mit

Edelstahlverschluss (1,5 x 1,5 m)

Sohlsubstrat für ökologische

Durchgängigkeit, d= 50 cm

aus Waldnaabsohle entnehmen

Gitterrostabdeckung 1400 x 1000 mm

Gummilippe

Schachtdeckel

500x300

Dükerbauwerk (statische Berechnung für Bauwerk erforderlich)

5

Rechteckprofil

Innenmaße: ca. 4,5 m x ca. 2,5 m (min. 1,8 m)

Außenmaße: ca. 5,5 m x ca. 4,5 m

Geländer mit

Anprallschutz

h= 1,30 mGeländer mit

Anprallschutz

h= 1,30 m

Wasserbausteine aus Granit LMB 60/300

(Stärke 0,5 m, 1-lagig)

als Steinsatz im Mörtelbett Verankert

Geländer mit

Anprallschutz

h= 1,30 m

Geländer mit

Anprallschutz

h= 1,30 m

Anschluss an Bestand

Rückbau

Ferngasleitung

Setzsteindeckwerk Setzsteindeckwerk

Gummilippe

Dükerdecke aufgeraut

Sauberkeitsschicht, 10 cm

Anprallschutz

Setzsteindeckwerk

LMB10/60

Setzsteindeckwerk

LMB10/60

Anschluss an Bestand

PE-Folie 0,5 mm

Feinkörniges Sandbett, 8 cm;

mittlerer Korndurchmesser < 0,35 mm

Mineralfasermatte

 und Styrodur

Betonfundamente

5

Sauberkeitsschicht, 10 cm

PE-Folie 0,5 mm

Feinkörniges Sandbett, 8 cm;

mittlerer Korndurchmesser < 0,35 mm

202.11

Querschnitt

Dükerbauwerk

Flutkanal

siehe Plan C-1.4.2

Querschnitt

Dükerbauwerk

Flutkanal

siehe Plan C-1.4.2
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Ferngasleitung außer Betrieb 
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Brücke schematische Darstellung
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  OK Brücke
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  UK Brücke

Straße ST2238
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Schutzrohr

DA160

verlegte Telekommunikationsleitung 
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383.67 mNN

391.05 mNN

383.70 mNN

390.85 mNN

388.04 mNN 

383.74 mNN

383.67 mNN

390.21 mNN

384.05 mNN

390.26 mNN

390.06 mNN

387.88 mNN 

390.26 mNN

385.27 mNN

384.02 mNN

387.39 mNN 

386.56 mNN 

385.72 mNN 

384.88 mNN 

387.42 mNN 

386.67 mNN 

385.92 mNN 

385.17 mNN 

384.42  mNN

  WSP 386,70 mNN

(bei Q=200 l/s)

WSP 389,25 mNN 

1

Böschungssicherung mit

Wasserbausteinen LMB 60/300

als Steinschüttung

Böschungssicherung mit

Wasserbausteinen LMB 60/300

als Steinschüttung

Wasserspiegel

389,10 mNN
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Mineralfasermatte

 und Styrodur

Wasserbausteine LMB 60/300

in Beton verklammert
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Böschungskante
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Böschung Flutkanal

mit Humusdeckschicht

Flügelwand

Querschnitt

Waldnaab

Gasleitung

siehe Plan C-1.4.5

Steigrohr DN 250

mit Edelstahlgitterabdeckung

Steigleiter aus Edelstahl mit

Zwischenpodest,

inkl. Sicherheitsgeländer

1
.
3
0

Sicherheitsgeländer,

Edelstahl

h= 1,30 m

1
.
3

0

6.25 m

Treppenabgang

Anzahl Steigungen: 19

Steigungshöhe: 22 cm

Auftrittsbreite: 30 cm

Laufbreite: 80 cm

1

:

2

Überdeckung

mit Humus (rd. 0,2 m)

386.70 mNN
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Böschungssicherung mit Wasserbausteinen LMB 60/300 als Steinschüttung

Böschungssicherung mit Wasserbausteinen LMB 5/40 ( 1-2 lagig, siehe QP Waldnaab)

Humusschicht (siehe QP Waldnaab)
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Wasserbausteinen LMB 60/300


